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ALD Serien Precisionsvågar 

FUNKTIONER, PRESTANDA 

En serie precisionsvågar med mycket bra prestanda/pris  
förhållande. Kraftkompenserande Monoblock givare för bästa 
precision och prestanda. Modern och kompakt design, lätt att 
rengöra. Passar lika bra i lab. som industrimiljö. RS-232 port 
för anslutning till PC mm. Kan även användas som referens  
våg i flervågs system vid räkning av detaljer mm. 

• Bakgrundsbelyst LCD display, 15 mm höga siffror 
• Tätt tangentbord, 4 tangenter 
• Bärande konstruktion av gjuten aluminium, hölje i  

tålig ABS plast 
• Justerbara fötter 
• Kraftkompenserande Monoblock givare 
• RS-232 seriell port 
• Finns även i version med inbyggd kalibreringsvikt (CM) 
• Arbetstemperaturområde +10°C till +30°C  
• Nätanslutning 230Vac 50Hz via nätadapter 
• Belastningsyta av rostfritt stål 
• Vägning under för t.ex. densitetsbestämning möjlig 
• Vindskydd för alla modeller med mg upplösning 
• Tangenter för on/off, nollstätt, tarera och print 
• Valbara andrafunktioner som detaljräkning och procent- 

vägning 
• Tillbehör som skrivare, datakablar mm. 

TILLGÄNGLIGA VERSIONER 

Art.nr  Platta  Kapacitet g Upplösning  Upplösning CE-M Ickelinjäritet 
 
ALD114 Ø 90 mm   110  0,0001 g     ± 0,2 mg 
ALD114CM* Ø 90 mm   110  0,0001 g  0,001g   ± 0,2 mg 
ALD214 Ø 90 mm   210  0,0001 g     ± 0,2 mg 
ALD214CM* Ø 90 mm   210  0,0001 g  0,001g   ± 0,2 mg 
ALD213 Ø 210 mm   210  0,001   g     ± 2    mg 
ALD213CM* Ø 210 mm   210  0,001   g  0,01  g   ± 2    mg 
ALD413 Ø 210 mm   410  0,001   g     ± 2    mg 
ALD513CM* Ø 210 mm   510  0,001   g  0,01  g   ± 3    mg 
ALD2102 195x200 2100  0,01     g     ± 0,02  g 
ALD2102CM* 168x180 2100  0,01     g  0,1    g   ± 0,02  g 
ALD4102 195x200 4100  0,01     g     ± 0,02  g 
ALD4102CM* 168x180 4100  0,01     g  0,1    g   ± 0,02  g 
 
* CM modellerna är försedda med inbyggd kalibreringsvikt  


